
Le FARO Laser ScanArm V3 est l’outil idéal pour l’inspection de surface, la compa-
raison d’un fichier CAO avec un nuage de points, le prototypage rapide, la rétro-
conception et la modélisation 3D. Il permet à l’utilisateur de relever les mesures de 
points simples avec le palpeur dur puis de numériser les sections qui demandent la 
récupération d’un grand nombre de points, sans perte de temps liée aux nombreu-
ses connexions à réaliser ou à l‘utilisation d’une MMT séparée pour l‘importation des 
données. Le ScanArm est compatible avec Geomagic, Polyworks, Rapidform et plu-
sieurs autres logiciels partenaires de FARO et permet aux clients de fabriquer et com-
mercialiser rapidement des produits de haute qualité.

Précision plus élevée, performances améliorées, poids plus léger
	 Une tête scanner positionnée de 

sorte à assurer une ergonomie op-

timale et une numérisation sans 

problème

	 Tête double : laser et palpeur qui 

permet des mesures tactiles ou 

sans contact en une seule opéra-

tion, sans démontage de compo-

sants

	 Acquisition à la vitesse de 19.200 

points par seconde  

	 Pas de logiciel intermédiaire fonc-

tionnant en arrière-plan

Caractéristiques

Applications courantes
Aéronautique : rétro-conception, certification, inspection de pièces ▪ Automobile : 
certification et construction d’outillages, alignement, inspection de pièces ▪ Métallur-
gie : inspection sur machine, contrôle de première production, inspection périodique 
de pièces ▪ Moulage/outillages & matrices : inspection d’outillages et de matrices, 
numérisation de pièces prototypes

www.faro.com/scanarm

NOUVEAU — 30% plus performant
Nouveau Laser Line Probe V3 30% plus pré-
cis (que le modèle précédent).

NOUVEAU — Numérisation sans câbles
Le Laser Line Probe est compatible avec 
la technologie Bluetooth® des modèles 
FaroArm®.

NOUVEAU — 
Temps de préchauffage réduit de 50% 
Capture des données de meilleure qualité 
en deux fois moins de temps.

NOUVEAU — 
Structure plus légère et compacte 
Le Laser Line probe V3 est 30% plus léger et 
compact que la version 2.

NOUVEAU — Numérisation sans câbles
Pour une ergonomie optimale et une utilisa-
tion sans fatigue du bras.

Intégration parfaite sur le 7ème axe du 
scanner laser
Pas besoin de boîtiers ni de câbles externes. 

NOUVEAU — Numérisation améliorée
Numérisation amélioré des surfaces foncées 
ou brillantes sans revêtement.

FARO Laser ScanArm® V3



 Global Offices: Australia ▪ Brazil ▪ China ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Italy ▪ Japan ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Netherlands ▪ Philippines ▪ Poland 

Portugal ▪ Singapore ▪ Spain ▪ Switzerland ▪ Thailand ▪ Turkey ▪ United Kingdom ▪ USA ▪ Vietnam

Caractéristiques de Performances du Laser Line Probe V3

Caractéristiques de Performances du Système (avec contact)

Caractéristiques du Matériel

Caractéristiques de Performances du Système (sans contact) 

Méthodes de test FaroArm - (Ces méthodes de test font partie des méthodes de test données par la norme B89.4.22). Répétabilité sur test cône (max-
min)/2 : Le palpeur du FaroArm est placé dans un socle conique et des points individuels sont mesurés à partir de directions d’approches multiples. 
Chaque mesure de point individuel est analysée comme une plage de déviations. Ce test est une méthode permettant de déterminer la répétabilité 
des machines de mesure poly-articulées. Déviation volumétrique maximale : Déterminée par l’usage d’artéfacts de longueur traçables et mesurés à 
différents endroits et orientations dans le volume de travail du FaroArm. Ce test est une méthode permettant de déterminer la précision des machines 
de mesure poly-articulées.

FARO, The Measure of Success, FaroArm, CAM2, XtremeADM et FARO Laser ScanArm sont des marques déposées de FARO Technologies Inc.

Certification : MET (UL, CSA Certified) ▪ Conforme CE ▪ Directi-
ve 93/68/CEE, (Sigle CE) ▪ Directive 89/336/CEE, (CEM) ▪ FDA 
CDRH, sous-chapitre J de 21 CFR 1040.10 ▪ Equipement électri-
que pour mesures, contrôles & laboratoires ▪ EN 61010-1:2001, 
IEC 60825-1, EN 61326 ▪ Compatibilité Electromagnétique 
(CEM) ▪ EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 
61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

Points par ligne : 640 points / ligne

Fréquence de mesure : 30 images /seconde x 640 points / image 
= 19.200 points / s

Laser : 660nm, CDRH de Classe II/IEC de Classe 2M

Poids : 370g

Température de fonctionnement : 10°C - 40°C

Cycle de température : 3°C/5min (5.4°F/5min)

Humidité : 95%, sans condensation

Alimentation : Tension universelle, 85-245 V c.a., 50/60Hz

Précision :  35µm

Répétabilité :  ±35µm, 2σ

Stand-off :  95mm

Profondeur de champ : 85mm

Largeur effective du scan :	 Champ proche 34mm
			   Champ éloigné 60mm
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Model 1,8m (6ft.) 2,4m (8ft.) 3,0m (10ft.) 3,7m (12ft.)

 Fusion 0,081mm (0.0032in.) 0,086mm (0.0034in.) 0,124mm (0.0049in.) 0,159mm (0.0063in.)

 Platinum 0,061mm (0.0024in.) 0,065mm (0.0026in.) 0,087mm (0.0034in.) 0,108mm (0.0043in.)

 Quantum 0,054mm (0.0021in.) 0,055mm (0.0022in.) 0,074mm (0.0029in.) 0,086mm (0.0034in.)

FaroArm
(7 axes)

Répétabilité sur test cône (max-min)/2 Précision sur longueur - déviation maximale Poids du Bras FaroArm

Fusion Platinum Quantum Fusion Platinum Quantum Fusion Platinum Quantum

 1,8m (6ft.) 0,046mm
(0.0018in.)

0,026mm 
(0.0010in.)

0,019mm
(0.0007in.)

±0,064mm
(±0.0025in.) 

±0,037mm  
(±0.0015in.)

±0,027mm
(±0.0011in.)

9,5 kg
(21lbs.)

9,5kg
(21lbs.)

9,5kg
(21lbs.)

 2,4m (8ft.) 0,051mm  
(0.0020in.)

0,030mm 
(0.0012in.)

0,020mm
(0.0008in.)

±0,071mm  
(±0.0028in.)

±0,043mm  
(±0.0017in.)

±0,028mm
(±0.0012in.)

9,75kg
(21.5lbs.)

9,75kg
(21.5lbs.)

9,75kg
(21.5lbs.)

 3,0m (10ft.) 0,089mm  
(0.0035in.)

0,052mm 
(0.0020in.)

0,039mm
(0.0015in.)

±0,124mm  
(±0.0049in.)

±0,073mm  
(±0.0029in.)

±0,055mm
(±0.0022in.)

 9,98kg  
(22lbs.)

9,98kg  
(22lbs.)

9,98kg  
(22lbs.)

 3,7m (12ft.) 0,124mm
(0.0049in.)

0,073mm
(0.0029in.)

0,051mm
(0.0020in.)

 ±0,175mm
(±0.0069in.)

±0,103mm 
(±0.0041in.)

±0,072mm
(±0.0028in.)

10,21kg
(22.5lbs.)

10,21kg
(22.5lbs.)

10,21kg
(22.5lbs.)


